
Identificación de

Materiales Peligrosos



 Formas de contacto con CIQUIME

 Características de las señales de 

identificación para Materiales Peligrosos

 Información contenida en la " Tabla de 

Identificación para Unidades de 

Transporte"

 Secciones de la Guía de Respuesta a 

Emergencias y uso de la GRE2008

OBJETIVOS de las Jornadas



Centro de Información Química 

para Emergencias
Juan Bautista Alberdi 2986

C1406GSS   Buenos Aires, ARGENTINA

Emergencias (24 horas)

E-mail: consultas@ciquime.org.ar

Internet: www.ciquime.org.ar

0800 222 2933



 Asistencia Telefónica a Emergencias (24 

hs)

 Administración de 850.000 hojas de 

datos de seguridad

 Desarrollo de Hojas de Datos de 

Seguridad

 Clasificación de materiales

 Cursos de Capacitación 

Actividades 



Acuerdo de Cooperación Mutua entre Centros

CIQUIME (Argentina)

CHEMTREC (Estados Unidos)

CITUC (Chile)

CISPROQUIM (Colombia)

CIMATPEL (Perú)



Acuerdo de Cooperación Mutua entre Centros

Día: 31/07/2009    16:12 hs

Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura

Ruta 231, Km 68,800



Acuerdo de Cooperación Mutua entre Centros

Productos Involucrados:

 HOSTAPAL L-100

 DIANIX ROJO

 DRIMAREN AZUL MARINO

 DRIMAREN ROJO INTENSO

 ANTIMUSSOL JET

 PROCION AZUL

CIQUIME             CITUC



Estadísticas de Accidentes – Año 2009 

Explosivos
1%

Gases
21%

Liq. Inflamables
24%

Sol. Inflamables
2%

Oxidantes
7%

Tóxicos
7%

Radioactivos
1%

Corrosivos
34%

Misceláneos
3%

Total de Accidentes = 461



Estadísticas de Accidentes – Año 2009 

Terrestre
30%
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Marítimo
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Tubería
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Inst. Fijas
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Total de Accidentes = 461



Estadísticas de Accidentes – Año 2009 

Fabricantes
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Bomberos
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Particulares
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Total de Accidentes = 461



Estadísticas de Accidentes – Año 2009

Entre Rios
13%

Santa Fe
17%

Capital 
Federal

5%
Otras 

Provincias
3%

Buenos Aires
32%

Cordoba
20%

La Pampa
2%

Mendoza
8%

Total de Accidentes = 461



Materiales Peligrosos

Legislación de Transporte

Las materias y objetos cuyo transporte 

está prohibido según la legislación o 

autorizado únicamente en las condiciones 

que éste prevé. 

Organización Mundial de la Salud

Sólido, líquido o gas que tiene la 

propiedad de causar daño a las personas, 

bienes y ambiente.

Definiciones



¿Cuántas 

sustancias 

químicas  

existen?

Materiales Peligrosos



http://www.cas.org/index.html

http://www.cas.org/index.html


Comité de Expertos en Transporte de 

Mercaderías Peligrosas

"Reglamentación Modelo para el Transporte                                           

de Mercancías Peligrosas” 

• European Agreement concerning the International 

Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)

• European Agreements Concerning the International 

Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID)

• IATA Dangerous Goods Regulations

• International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code 

• European Agreement Concerning The International 

Carriage Of Dangerous Goods By Inland Waterways 

(AND)

Materiales Peligrosos



Materiales Peligrosos

Clase 1: Explosivos

Clase 2: Gases

Clase 3: Líquidos Inflamables

Clase 4: Sólidos Inflamables

Clase 5: Sustancias Oxidantes - Peróxidos

Orgánicos



Materiales Peligrosos

Clase 6: Sustancias Tóxicas – Sustancias

Infecciosas

Clase 7: Materiales Radiactivos

Clase 8: Materiales Corrosivos

Clase 9: Misceláneos



Materiales Peligrosos

ETIQUETA DE PELIGRO

COLOR

PICTOGRAMA

N° DE CLASE



Materiales Peligrosos



Materiales Peligrosos

Presentan una amplia gama de 

propiedades y efectos tales como:

• Detonación en masa

• Proyección de  fragmentos

• Incendios/flujos de calor intenso

• Formación de resplandor intenso

• Ruido fuerte o humo.

• Sensible a los choques, impactos  

y/o calor

Clase 1: Explosivos



Materiales Peligrosos

Clase 2.1: Gases Inflamables

• Riesgo de incendio o explosión.

• Puede estar bajo presión.

• Riesgo de asfixia.

• Puede provocar quemaduras y/o 

congelación.

• Los dispositivos de confinamiento  

pueden explotar bajo los efectos 

del calor.





Materiales Peligrosos

Clase 2.2: Gases No Inflamables

• Riesgo de asfixia.

• Puede estar bajo presión.

• Puede provocar congelación.

• Los dispositivos de confinamiento  

pueden explotar bajo los efectos 

del calor.





Materiales Peligrosos

Clase 2.3: Gases Tóxicos

• Riesgo de intoxicación.

• Puede estar bajo presión.

• Puede provocar quemaduras y/o 

congelación.

• Los dispositivos de confinamiento      

pueden explotar bajo los 

efectos del calor







TR 3-1



GUIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS



GUIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Población: 2.776.138     (Indec 2001)

Densidad: 13.679 hab/Km2

Area Afectada: 0,8 Km2

Personas Afectadas: 10.900 (aprox.)

1 a 3  ppm 3 a 20  ppm mayor a 20  ppm
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Materiales Peligrosos

Clase 3: Líquidos Inflamables

• Riesgo de incendio o explosión.

• Puede estar bajo presión.

•Los dispositivos de confinamiento  

pueden explotar bajo los efectos 

del calor.



Materiales Peligrosos

Clase 4.1: Sólidos Inflamables

Riesgo de incendio. Las materias 

inflamables o combustibles pueden 

incendiarse por calor, chispas o llamas.

Pueden contener materias autorreactivas

con posibilidad de descomposición 

exotérmica bajo los efectos del calor, del 

contacto con otras materias (como 

ácidos, compuestos de metal pesado o 

aminas), fricción o choque. Esto puede 

dar como resultado la emanación de 

gases o vapores nocivos e inflamables.





Materiales Peligrosos

Clase 4.2: Sólidos que pueden 

experimentar inflamación espontánea

Riesgo de combustión espontánea si los 

embalajes se dañan o se derrama el 

contenido.

Puede reaccionar violentamente con el 

agua.



Materiales Peligrosos

Clase 4.3: Materias que al contacto con 

el agua desprenden gases inflamables

Riesgo de incendio y de explosión en 

caso de contacto con el agua.





Materiales Peligrosos

Clase 5.1: Materias Comburentes

• Riesgo de inflamación o explosión.

• Riesgo de reacción violenta al  

contacto con materias 

inflamables



Materiales Peligrosos

Clase 5.2: Peróxidos Orgánicos

• Riesgo de descomposición exotérmica 

a temperaturas elevadas, por 

contacto con otras materias (como    

ácidos, compuestos de metal 

pesado o aminas), de fricción o 

choque.

• Esto puede dar como resultado la 

emanación de gases o vapores 

nocivos e inflamables.



Materiales Peligrosos

Clase 6.1: Materias Tóxicas

• Riesgo de intoxicación.

• Riesgos para el medio ambiente 

acuático y el sistema de 

alcantarillado.

Clase 6.2: Materias Infecciosas

• Riesgo de intoxicación.

• Riesgos para el medio ambiente 

acuático y el sistema de 

alcantarillado.



Materiales Peligrosos

Clase 7: Materias Radiactivas

• Riesgo Absorción.

• Riesgo de Radiación Externa





Materiales Peligrosos

Clase 8: Materias Corrosivas

• Riesgo de quemaduras.

• Pueden reaccionar fuertemente 

entre ellos, con el agua o con 

otras sustancias.

• Riesgos para el medio ambiente 

acuático y los sistemas de 

alcantarillado.





Materiales Peligrosos

Clase 9: Materias y Objetos   

Peligrosos Diversos

• Riesgo de quemaduras.

• Riesgo de incendio.

• Riesgo de explosión.

• Riesgos para el medio ambiente 

acuático y el sistema de 

alcantarillado.



Materiales Peligrosos

Sistema Globalmente Armonizado

SGA



Materiales Peligrosos

Número 
de ONU

Número de 
identificación

de Peligro

"X", indica que el 
material reacciona 

peligrosamente 
con el agua X423

1428

Panel de Seguridad







SEÑALES (Res.10/2000)

20 

1950

Un sólo material



SEÑALES (Res.10/2000)

Dos materiales de la misma clase (Granel)

33 

1203

33 

2520



SEÑALES (Res.10/2000)
Dos materiales de la misma clase (Carga General)



SEÑALES (Res.10/2000)

268 

1005

Un sólo material con riesgo multiple



SEÑALES (Res.10/2000)

Dos materiales de distinta clase (Granel)

33 

1203

80 

2443



SEÑALES (Res.10/2000)
Dos materiales de distinta clase (Carga General)



SEÑALES (Res.10/2000)
Camión y remolque con dos materiales de distinta clase 

(Carga General)

33 

1203
80 

2443

33 

1203

80 

2443







Intervalo



GUÍA DE 

RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

2008

Centro de Información Química para 

Emergencias

www.ciquime.org.ar



GUIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (Mexico)

Transport Canada

CANUTEC (Canada)

U.S. Department of 

Transportation (Estados Unidos)

Centro de Información Química   

para Emergencias (Argentina)

Cooperación Internacional



GUIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Propósito

“Es una guía para asistir a los primeros en 

respuesta, en la rápida identificación de 

peligros específicos o genéricos de los 

materiales involucrados en el incidente y 

para protección personal y del público en

general durante la fase inicial del incidente.”



GUIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Fase Inicial de Incidente

“...es el período que le sigue al arribo del 

respondedor, al lugar del accidente, durante 

el cual es confirmada la presencia y/o la 

identificación de un material peligroso, se 

inician acciones de protección, se realiza el 

aislamiento del área y se solicita la ayuda de 

personal especializado.”                      Pag. 2



GUIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Transport Canada

CANUTEC

U.S. Department of 

Transportation

1
a

Publicación - 1979

1
a

Publicación - 1973

1996 North American 

Emergency Response 

Guide

Guía de Respuesta a 

Emergencias 2000

Más de 15.000.000 copias 

impresas a la fecha en todo 

el continente americano Guía de Respuesta a 

Emergencias 2008

Guía de Respuesta a 

Emergencias 2008

Guía de Respuesta a 

Emergencias 2004



GUIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

América Latina

Edición 2000

34.000 copias



• Argentina (1998 & 2001)

• Brasil (1999 & 2002)

• Chile (1987 & 2002)

• Mexico (1986 & 2000)

• Ecuador (2002)

• Venezuela (1996 & 2001)

GUIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Ediciones Locales



• Distribución con 

capacitación (18 países)

• Retiración de tapa para 

Números Locales de 

Emergencia

• Versión expandida en 

Internet

GUIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

América Latina

A partir de la edición 2004, CIQUIME coordinó la impresión 

en 18 píases de habla hispana. 



• Nueva Tapa y Guía del Usuario

• Inclusión de pictogramas del SGA

• Actualización de Números de 

Emergencias

• Ampliación de la  identificación por 

remolques

• Glosario / Uso terrorista de armas 

Químicas/Biológicas/Radiológicas

• Nueva sección: Transporte por tuberías 

GUIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Páginas Blancas



• Actualización del listado (15a Rev. ONU)

• Eliminación de los números NA 

(anteriores a 1995) USA

• Eliminación de los números NA de Canadá

• Materiales RIT ahora resaltados en verde

• Reasignación de guías

• Guía 147 para Baterias de Ion-Litio

GUIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Páginas Amarillas y Azules



• Armonización de las frases con las fichas 

ERIC (Unión Europea)

• Revisión de frases (30 fueron ampliadas)

• Actualización de las distancias de 

Aislamiento y Protección

• Zonas de Riesgo de Inhalación

• Agregado de Materiales Reactivos con el 

agua

GUIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Páginas Naranjas y Verdes



GUIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Usos

•Respuesta Inicial

•Identificación del material

•Riesgos Potenciales

•Aislamiento inicial

y certificaciones

•Norma NFPA 472

•OSHA 1910.120



GUIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Secciones de la Guía

•Páginas Blancas iniciales

•Páginas Amarillas

•Páginas Azules

•Páginas Naranjas

•Páginas Verdes

•Páginas Blancas Finales

../../../../../www.ciquime.org.ar/gre2008/movie.swf
../../../../../www.ciquime.org.ar/gre2008/movie.swf


PÁGINAS AMARILLAS y AZULES
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GUIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Sección Verde

Es un gas o líquido volátil tan tóxico que puede 

causar un riesgo a la salud del ser humano 

durante su transporte.

En ausencia de datos de toxicidad en humanos, 

se presume que es tóxico para humanos debido 

a que en animales de laboratorio tuvo un valor 

de Concentración Letal 50 (CL50) no mayor a 

5000 ppm.

Materiales Riesgo Inhalación Tóxica



GUIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Sección Verde

ZONA de RIESGO A: 

Gases: CL50 menor o igual a 200 ppm

Líquidos: V igual o mayor a 500 CL50 y CL50 menor o igual a 

200 ppm

ZONA de RIESGO B: 

Gases: CL50 mayor a 200 ppm y menor o igual a 1000 ppm

Líquidos: V igual o mayor a 10 CL50; CL50 menor o igual a 

1000 ppm, y que no se cumpla el Criterio para Zona A 

de Peligro de Inhalación

ZONA de RIESGO C: 

CL50 mayor a 1000 ppm y menor o igual a 3000 ppm

ZONA de RIESGO D: 

CL50 mayor a 3000 ppm y menor o igual a 5000 ppm



GUIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Sección Verde



GUIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Sección Verde

“...Es importante remarcar que algunas guías de 

emergencia se refieren solamente a sustancias 

que no son tóxicas por vía inhalatoria (36 guías) , 

algunas refieren a Materiales con Riesgo de 

Inhalación Tóxica (RIT) y Materiales NO tóxicos 

por vía inhalatoria (No RIT) (21 guías), y otras (5 

guías) refieren unicamente a Materiales con 

Riesgo de Inhalación Tóxica (RIT) o Materiales 

Reactivos con el Agua (MRA)....”



GUIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Sección Verde

“... La guía para un material (páginas naranjas) 

indica claramente en la sección EVACUACIÓN –

INCENDIO, la distancia de evacuación requerida 

para enfrentarse con un peligro de fragmentación 

de un contenedor grande. Si el material se ve 

involucrado en un FUEGO, el peligro tóxico se 

puede volver menos importante que el peligro de 

fuego o explosión...”
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Internet: (sitios oficiales)

www.ciquime.org.ar

hazmat.dot.gov

www.canutec.gc.ca

E-mail: gre2008@ciquime.org.ar

GUIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

¿ Dónde Obtenerla ?


